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                                                                                                                               Załącznik Nr 2
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis znajdujący się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe) w odniesieniu do samochodu  objętego przedmiotem zamówienia co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.
PARAMETRY WYMAGANE:

	LLp.


	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	OFEROWANE PARAMERTY

POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

(WYPEŁNIA Wykonawca)*
	UWAGI

	11
	2
	3
	4

	1. 
	Silnik:
	
	

	1.1.
	pojemność-min. 2000 – 2200 cm3
	
	

	1.2.
	moc maksymalna –min.110KM, max 140 KM
	
	

	1.3.
	norma emisji spalin-Euro 6
	
	

	1.4.
	paliwo – olej napędowy
	
	

	2.
	Skrzynia biegów:
	
	

	2.1.
	automatyczna, 6 biegów – 7 biegów
	
	

	2.2.
	zbiornik paliwa 70 litrów
	
	

	3.
	Pojazd:
	
	

	3.1.
	pojazd fabrycznie nowy, rok. produkcji: 2018 r. zarejestrowany w kraju,


	Marka pojazdu:


	

	3.2.
	wymiary: długość od 5010 mm do 5140 mm, szerokość bez lusterek 1900-2000 mm, wysokość od 1900  do 2000 mm
	
	

	3.3.
	ilość pasażerów: 3 – fotel kierowcy + podwójna kanapa dla pasażera
	
	

	3.4
	kolor nadwozia -czarny
	
	

	3.5.
	tylna klapa podnoszona do góry
	
	

	3.6.
	obręcze kół, felgi aluminiowe – min ,,16” w kolorze srebrnym
	
	

	3.7.
	koło zapasowe
	
	

	3.8.
	opony letnie
	
	

	3.9.
	relingi dachowe czarne
	
	

	3.10.
	radio Audio
	
	

	3.11.
	system wspomagania siły hamowania
	
	

	3.12.
	system zapobiegania blokowania kół (tzw. ABS)
	
	

	3.13.
	system kontroli trakcji
	
	

	3.14.
	system antypoślizgowy
	
	

	3.15.
	klimatyzacja półautomatyczna
	
	

	3.16.
	wspomaganie kierownicy
	
	

	3.17.
	poszerzona elektronika pojazdu umożliwiająca dodatkowe złącza elektroniki związanej z zabudową funeralną
	
	

	3.18.
	objętość przestrzeni ładunkowej od 5,5 m ³ do 6 m ³
	
	

	3.19.
	powierzchnia przestrzeni ładunkowej  od 3,0 m ³ do 3,5 m ³
	
	

	3.20.
	wzmocnione zawieszenie dostosowane do ciężaru zabudowy funeralnej
	
	

	3.21.
	immobilizer
	
	

	3.22.
	elektryczne podnośnik szyb kierowcy i pasażera
	
	

	3.23.
	elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
	
	

	3.24.
	liczba i rozmieszczenie drzwi : 3 lub 4
	
	

	3.25.
	wielofunkcyjna kierownica regulowana,, dół-góra” i ,,przód i tył”
	
	

	3.26.
	komputer pokładowy w pojeździe
	
	

	3.27.
	boczne drzwi przesuwane z prawej strony 
	
	

	3.28.
	poduszki powietrzne :co najmniej dla kierowcy i pasażera
	
	

	3.29.
	trzecie światło stop
	
	

	3.30.
	centralne zamki sterowane pilotem
	
	

	3.31.
	zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia
	
	

	3.32.
	2 kluczyki do pojazdu
	
	

	3.33.
	szyby ,,atermiczne”
	
	

	3.34.
	światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
	
	

	3.35.
	światło przeciwmgielne tył
	
	

	3.36.
	dopuszczalna masa całkowita: 3.500  kg
	
	

	4.
	ZABUDOWA:
	
	

	4.1.
	ściana grodziowa dostosowana do parametrów pojazdu, umożliwiająca swobodną regulację fotela kierowcy bez ograniczeń przestrzeni w kabinie pojazdu
	
	

	4.2.
	odbojniki chroniące ścianę grodziową
	
	

	4.3.
	zawory wyrównujące ciśnienie w zabudowie funeralnej
	
	

	4.4.
	wentylacja zabudowy
	
	

	4.5.
	zabudowa funeralna w systemie do przewozu 1-2 trumien ( niska podłoga)
	
	

	4.6.
	okno w ścianie grodziowej
	
	

	4.7.
	zabudowa wykonana z stali nierdzewnej
	
	

	4.8.
	wózek  wysuwany poza gabaryty pojazdu (podłoga laminatowa lub z innego materiału z narożnikami z blachy nierdzewnej, wózek do trumny wyposażony w 1 grzebień obrotowy do załadunku 1  lub 2 trumien)
	
	

	4.9.
	stabilizator trumny do transportu ze stali nierdzewnej, regulowany
	
	

	4.10.
	oświetlenie sufitowe LED w listwach +montaż halogenów szt. 2 w ścianie działowej
	
	

	4.11.
	stylistyka zewnętrzna pojazdu  z imitacją landaretów z stali nierdzewnej polerowanej, pokryciem bocznych elementów karoserii jak i część tylnej klapy pojazdu czarnym venilem
	
	

	4.12.
	maskownice szyb wewnętrzne (zabudowa funeralna) rolety w pełnym laminacie lub płyty zasłonowe ( słoneczka)
	
	

	4.13.
	poszycia słupków karoserii (prawe drzwi przesuwane, lewa strona karoserii za drzwiami kierowcy)  z stali nierdzewnej szczotkowanej z podświetleniem
	
	

	4.14.
	uchwyt nosidełko na urnę
	
	

	5.
	Warunki gwarancyjne:
	
	

	5.1.
	Na pojazd – min. 2 lata gwarancji producenta pojazdu
	
	

	5.2.
	Na zabudowę funeralną – min. 2 lata
	
	

	6.
	Dokumenty pojazdu:
	
	

	6.1.
	Dowód rejestracyjny
	
	

	6.2.
	Karta pojazdu
	
	

	6.3.
	książkę przeglądów serwisowych
	
	

	6.4.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	
	

	6.5.
	Deklaracje zgodności (CE) w języku polskim
	
	

	6.6.
	świadectwo homologacji europejskiej i polskiej
	
	

	6.7.
	Dokument (certyfikat) potwierdzający spełnienie wymogów emisji spalin na poziomie Euro 6.
	
	

	6.8.
	Kartę gwarancyjną
	
	

	6.9.
	Ubezpieczenie pojazdu na min. 14 dni. (aktualna polisa OC)
	
	




Miejscowość
Data i podpis upoważnionego 




przedstawiciela Wykonawcy

* Wykonawca obowiązkowo wpisuje w kolumnie 2 parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. nowego samochodu specjalnego przeznaczenia - karawanu z zabudową funeralną.
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